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纸张模塑无氟防水防油剂 FP-E06

产 品 组 分

 FP-E06 是一只高性能的防水、防油、油脂、 防潮聚合物，用于纸和纸张。
其中防潮性能特别优秀。

 聚合物符合 FDA176.170、176.180 和 BFR XXXVI，并且不含氟。
 形成的薄膜是柔韧的，表面光滑的，不发粘的而且可密封的。

产 品 特 点

 优秀的防水性：处理过的纸张，表面防水且具有非常 低的 Cobb 值。用力折
叠后，纸张薄膜不会破裂，并仍然保有抗水性。

 防油和防油脂性：涂布处理后，我们可以获得很高的 KIT 值，此案例中 FP-E06
可替代氟树脂。

 强力的隔水层：汽通量在经过 FP-E06 处理后后明显减小。
 PF-E06 加热后形成的膜是柔韧的，表面光滑的，不发粘的而且可密封的。

产 品 性 质

参 考 用 量

一般添加量（仅供参考，具体使用量生产前先实验确定）
 表面施胶： 2~4g/m² 涂布：2~6g/m²
 应用案例：

外观： 不透明液体 颜色： 白色到乳白色
离子性： 阴离子 固含： 45±1%
粘度(25℃)： ≤500 mpa.s PH 值： 7-9
气味： 较轻



注 意 事 项

 本品可在碱性 pH 值下任意比例稀释于水中。由于稳定性问题，切勿在本品中
添加酸。

 包装储存
包装：120kg-PE 桶，1000kg 塑料桶

 储存：室内 5-30℃，避免阳光直射，干燥阴暗的地方放置，防止结冰
 保质期：3 个月
 注意事项

阅根据性能需要，使用前先做小样，确定好最佳用量及其他化学助剂的配伍协
调性后再上大机。

用者须知：本文所刊的都是我们认为可靠的资料，使用者必须自行决定产品的适合性。本公司无从对所有状况与对象一概明了，所以不能保证产品在

某种用法和用途上的正确性和使用性。客户在使用之前，应先做彻底的验证，然后自行决定何为最妥善的使用方法。本公司只对产品是否符合规格给

予保证，至于产品的销路或使用性或明示与暗示的保证，一概不做任何责任上的承担。使用者唯一的补偿和本公司的唯一的承担仅限于合理的退款和

更换产品。本公司对任何意外所造成的损失概不负责，我们所提供的使用建议，不得当作侵犯任何专利权的导因。


